








Étape 3 :
Introduire le fil d'entrée dans le trou de la colonne par le bas de la colonne.

Étape 4 :
Fixez la plaque arrière de montage (B) à la colonne à l'aide de vis (③).

Étape 5 :
Fixez le support de montage (C) sur le chargeur EV à l'aide des vis (K).
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Étape 6 :
1.  Accrochez le chargeur EV à la plaque arrière de montage.
2. Serrez les vis (J) pour terminer l'installation.

Introduction au câblage
Ouvrez le couvercle latéral.
L'emplacement des différentes connexions de câblage est indiqué ci-dessous.
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Connexions électriques.
Connexions du câblage de communication.
Connexions de réduction de la charge.
Connexions du capteur CT.



Connexions électriques :
Un interrupteur de protection contre les fuites doit être installé. L'interrupteur  de protection contre les fuites doit être de type A, pas 
moins de 32A, et le  câble d'entrée doit être sorti de l'interrupteur de protection contre les fuites. 
Il est recommandé d'utiliser un câble de 6 à 10 mm² de diamètre. Coupez tous les câbles à 50 mm (comme indiqué dans la figure) et 
enlevez la gaine d'isolation pour exposer le conducteur sur environ 8 mm.

Étape 1 :
Utilisez une pince à sertir pour sertir les embouts des fils (G) ou (H) et le câble.

Étape 2 :
Dévisser l'écrou du presse-étoupe et percer le trou de passage du fil.

Étape 3 :
Ouvrez le couvercle latéral et installez le câble (diamètre du fil φ13-18mm).
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L: Fil rouge

N: Fil bleu

PE: Fil jaune-vert

L

N

PE 13
~1

8m
m

10mm
50mm

6-10mm²

6-10mm²

6-10mm²

G ou H



Étape 4 :
Installez le câble dans le bornier et fixez-le, puis serrez l'écrou du presse-étoupe.

Connexions du câblage de communication
Coupez tous les câbles (diamètre du fil 0,2 mm²) à 20 mm (comme indiqué dans la figure), enlevez la gaine d'isolation pour exposer 
le conducteur sur environ 8 mm.

Étape 1 :
Utilisez une pince à sertir pour sertir l’embout de fil ( I ) et le câble.
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PE
N
L

485A: Fil rouge

485B: Fil blanc

Type de câble 1PAWG20

485A

485B 3~
5m

m

8mm

15mm

0.2mm²

0.2mm²

Grille

 compteur 
monophasé

L

L

Compteur 485-

Compteur 485+

Interrupteur général

I



Étape 2 :
Installez le câble de communication (diamètre du fil φ3~5mm) à partir du port de communication.

Étape 3 :
Installez le câble dans la borne de signalisation, serrer la vis et comprimer la borne tubulaire.

Étape 4 :
Fixer les extrémités mâle et femelle de la borne de signal en les connectant.
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Vers 485A

Vers 485B

RS485



Étape 1 :
Utilisez une pince à sertir pour sertir les embouts de fil ( I ) et le câble.

Étape 2 :
Installez le câble de communication (diamètre du fil φ3~5mm) à partir du port  de communication.

Étape 3 :
Installer le câble dans la borne de signalisation, serrer la vis et comprimer la borne tubulaire.
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Connexions de réduction de la charge (câblage du côté du chargeur EV)
Coupez tous les câbles (diamètre du fil 0,2 mm²) à 20 mm (comme indiqué dans la figure), enlevez la gaine d'isolation pour exposer 
le conducteur sur environ 8 mm.

REMARQUE :
- Lors de l'installation, il convient de se référer aux réglementations locales concernant le modèle et la couleur du câble.
- Voir les instructions du tiers sur le récepteur pour les détails du câblage de l'autre extrémité.

D I 2

GND

D I 1

3~
5m

m

8mm
20mm

0.2mm²

0.2mm²

0.2mm²

I

Vers D I 2Vers GND Vers D I 1



Étape 4 :
Fixer les extrémités mâle et femelle de la borne de signal en les connectant.

Étape 1 :
1. Utilisez une pince à sertir pour sertir l’embout de fil ( I ) et le câble.
2. Retirez le capteur CT.
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Connexions de la pince (en option)
La pince doit être fixé sur la ligne principale sous tension du côté du réseau. La flèche sur la pince doit être orientée vers le réseau. 
Si celle ci est mal orienté, la fonction anti-reflux ne fonctionnera pas. 

Grille

L

N
PE CT-

CT

CT+

Interrupteur principal

REMARQUE :
La disponibilité de la connectivité réseau dépend de la variante du modèle.

I



Étape 2 :
Installez le câble de communication à partir du port de communication.

Étape 3 :
Installez le câble dans la borne de signalisation, serrer la vis et comprimer l’embout de fil.

Étape 4 :
Fixer les extrémités mâle et femelle de la borne de signal en les connectant.

Étape 5 :
Verrouillez le couvercle latéral et terminez l'installation.
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Vers CT- Blanc-noir

Vers CT+ Blanc

CT
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Connexion au réseau (en option) 
- Pour Ethernet :
Les interfaces des câbles de réseau de la pile de chargement sont les suivantes :

REMARQUE :
Lors de l'installation, il convient de se référer aux réglementations locales concernant le modèle et la couleur du câble.
La disponibilité de la connectivité réseau dépend de la variante du modèle.

Étape 1 :
Faites passer le câble réseau par le connecteur (L) et connectez le câble réseau au connecteur RJ45.

Étape 2 :
1.  Dévissez le cache-poussière.
2. Insérez le connecteur de communication RJ45 sur lequel le câble réseau est  installé dans le port Ethernet.

Étape 3 :
Serrez l'écrou du connecteur pour terminer l'installation.

PIN8PIN1

Couleur Blanc/Orange Blanc/Vert Blanc/Bleu Blanc/MarronOrange Bleu

PIN 1 2 3 4 5 6 7 8
Vert Marron

L
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- Pour 4G :

Remarque : La disponibilité de la connectivité réseau dépend de la variante du modèle.

Étape 1:

1. À l'aide d'un tournevis à tête plate, enfoncez les languettes reliant la  façade à l'unité de chargement. Il y a 10 languettes au total, 
situées dans les positions indiquées sur l'image suivante.

2. Ouvrez le couvercle de la face avant.

Étape 2:

Ouvrez le couvercle de la carte SIM et insérez la carte SIM (lors de l'insertion de la carte SIM, veillez à ce que le sens soit le même que 
sur l'image ci-dessous).

SIM
 Card
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Étape 3:

Fermez le couvercle de la carte SIM, installez la façade et terminez l'installation.
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7. Fonctionnement

Mode de charge et fonctionnement
Il existe trois modes de charge qui peuvent être définis sur l'interface correspondante de l'APP : brancher et charger, contrôlé, 
verrouillé.

A. Mode Plug and Charge
Le chargement démarre automatiquement après le branchement de l'EV. Pour arrêter la charge, il suffit d'appuyer sur le bouton 
d'arrêt situé sur le côté du chargeur.

Commencer à charger :
1. Réglez le chargeur sur le mode « brancher et charger ».
2. Insérez la fiche de recharge dans le VE.
3. La session de chargement a commencé.

Arrêter le chargement :
Appuyez sur le bouton d'arrêt situé sur le côté du chargeur.

B. Mode contrôlé
Lancez ou arrêtez la charge sur l'APP ou en passant la carte RFID dans ce mode. Vous pouvez également utiliser l'APP pour les réser-
vations.

C. Mode verrouillé
Dans ce mode, le chargeur est verrouillé et ne peut pas fonctionner.

Mode contrôlé par carte RFID
Commencer à charger :
1. Réglez le chargeur en mode contrôlé.
2. Insérez la fiche de recharge dans le VE.
3. Passer la carte.
4. La session de chargement a commencé

Arrêter le chargement :
1. Passer la carte.
2. Fin de la session de charge

Mode contrôlé par APP
Commencer à charger :
1. Réglez le chargeur en mode contrôlé.
2. Insérez la fiche de recharge dans le VE.
3. Cliquez sur pour lancer la charge sur l'APP.
4. La session de chargement a commencé.

Arrêter le chargement :
1. Cliquez sur pour arrêter la charge sur l'APP.
2. Fin de la session de charge.
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8. Entretien

En cas de panne, les utilisateurs peuvent vérifier les informations relatives à la panne sur l'APP.

9 Déclassement

9.1 Démontage du chargeur
• Déconnecter le chargeur de l'entrée et de la sortie CA.
• Déconnecter les câbles de communication et de connexion optionnelle. Retirer le chargeur de son support.
• Retirer le support si nécessaire.

9.2 Emballage
Dans la mesure du possible, veuillez emballer le chargeur dans son emballage d'origine. S'il n'est plus disponible, vous pouvez égale-
ment utiliser une boîte équivalente qui répond aux exigences suivantes.
• Convient pour des charges supérieures à 30 kg.
• Contient une poignée.
• Peut être complètement fermé.

9.3 Stockage et transport
Stockez le chargeur dans un endroit sec où les températures ambiantes sont toujours comprises entre -40°C et + 70°C. Prenez soin 
du chargeur pendant le stockage et le transport ; empilez moins de 4 cartons. Lorsque le chargeur ou d'autres composants connexes 
doivent être éliminés, veillez à le faire conformément aux réglementations locales en matière de traitement des déchets. Veillez à ce 
que tout chargeur devant être éliminé soit livré dans des sites appropriés à l'élimination, conformément aux réglementations locales.

Défaut de serrure électronique

Défaut d'arrêt d'urgence

Tension CP anormale

Contacteur de sortie CA anormal

Surintensité

Surtension

Sous tension

Fuite électrique

Placer l'état de la serrure électronique dans la bonne position.
Ou demandez de l'aide aux installateurs/distributeurs.

Reset the emergency stop button.
Ou demandez de l'aide aux installateurs/distributeurs.

Ou demandez de l'aide aux installateurs/distributeurs.

Demandez de l'aide aux installateurs/distributeurs.

Demandez de l'aide aux installateurs/distributeurs.

Attendez que la tension du réseau revienne à la normale.
Ou demandez de l'aide aux installateurs/distributeurs.

Attendez que la tension du réseau revienne à la normale.
Ou demandez de l'aide aux installateurs/distributeurs.

Demandez de l'aide aux installateurs/distributeurs.

Connexion inversée de la ligne N

Fréquence anormale

Surchauffe de l'interface
de chargement

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Demandez de l'aide aux installateurs/distributeurs.

Attendez que la fréquence du réseau revienne à la normale.
Ou demandez de l'aide aux installateurs/distributeurs.
Attendez que la température de l'interface de chargement 
revienne à la normale.
Ou demandez de l'aide aux installateurs/distributeurs.

Code d'erreur sur l'applicationNon. La solution
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